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	Proizvod:
	Decking Stain



	Glavne značajke
	Spriječava klizanje

Štiti površinu od plijesni

Odlično prodiranje i prianjanje.

Odlična mazivost i poravnavanje

Otporno na vremenske uvjete

Ne sadrži alkilfenol etoksilat




	Opći opis:
	Decking Stain posebni je prozirni proizvod za tretiranje vanjskih drvenih podova. 

Prodire u drvo i pruža dugotrajnu zaštitu od vremenskih utjecaja – pri drugom premazu na površini ostavlja sloj koji sprečava klizanje.

Decking Stain pogodan je za drvo impregnirano pod pritiskom, tvrdo drvo ili drvo koje je prethodno tretirano sredstvom za zaštitu drva. Proizvod drvu daje polusjajni izgled. 

Proizvod sadrži fungicid, za zaštitu drva od plijesni.




	Tehnički podaci
	Baza:
	Alkidna emulzija

	

	Čvrst sadržaj:
	oko 35 % po težini

	
	Gustoća:
	oko 0,9 g/ml

	
	Razrjeđivač:
	White spirit

	
	Lakohlapljivi spojevi (EU):
	oko 360-380 g/l

	
	Stupanj sjaja:
	Polusjajno

	
	Nanošenje pri temp.:
	min. +10°C maks. 35°C

	
	Prosječno prekrivanje:
	8-12 m2/l

	
	Vrijeme sušenja:
	oko 6-9 sati ovisno o temperaturi, vlazi i poroznosti drva.

	
	Sljedeći premaz:
	Čekati 18-24 sata između prvog i drugog premaza. Ako je potreban treći premaz, čekati 24 sata između drugog i trećeg premaza.

	
	Alati:
	Kist (i valjak)

	
	Čišćenje alata: 
	Temeljito čišćenje

	
	Vijek trajanja:
	Najviše 5 godina  u zatvorenim limenkama. Otvorene limenke treba čvrsto zatvoriti poslije upotrebe. Zaštiti od smrzavanja.


	Upozorenja i obavijesti:
	R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

R52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

S2 Čuvati izvan dohvata djece. 

S24 Spriječiti dodir s kožom. 

Za dodatne informacije o sigurnosti na radu pogledati list sa sigurnosnim podacima o materijalu.


Plamište:
>61°C




	Čišćenje:
	Proliveni materijal smjesta odstraniti bijelim špiritom. Osušeni materijal moguće je odstraniti jedino mehanički.


	Upute za uporabu:
	Općenito za neobrađeno drvo

Nanijeti Decking Stain u izdašnom premazu prateći smjer strukture drva te zatim mazati kistom dok se ne stvori ravnomjerni homogeni sloj. Pripaziti da se ne prijeđe previše puta kistom ili nanese pretanak sloj. 

Ne nanositi Decking Stain po vlažnom vremenu ili ako je temperatura ispod 10°C jer prodiranje i prianjanje može biti slabije, a vrijeme sušenja može se produžiti.

Drvene površine ne smije se u prevelikoj mjeri obrađivati brusnim papirom jer će to smanjiti upijanje.

Za dugotrajan zaštitni premaz na novom neobrađenom drvu preporučuje se sljedeće:


2 sloja proizvoda Decking Stain za normalnu trajnost 


3 sloja proizvoda Decking Stain za izvanrednu trajnost 

Ograničenja

Nije pogodno za sekvoju.

Priprema površine

Drvo mora biti čisto, suho, bez prašine, prljavštine, voska, maziva i površinske vlage.

Decking Stain može se nanijeti na drvo s udjelom vlage do 18%.

Temeljno premazivanje
Za osjetljive vrste drveta koristiti vakuumski impregnirano drvo.

Nanošenje i oprema

Sve površine zaštititi u potpunosti. Pri nanošenju na vanjsko drvo, nanijeti na sve površine. Krajnju zrnatu građu drva mazati do zasićenja.

Drugi premaz nanijeti čim se prvi osuši, kako bi se osigurala potpuna zaštita. U svakom slučaju vrijeme između prvog i drugog premaza ne smije biti duže od tri mjeseca. 

Održavanje i osvježavanje

Prašinu, prljavštinu, alge itd. odstraniti pranjem. Onečišćenja koja ne prianjaju prejako odstraniti tvrdom četkom (nikako žičanom četkom!).




	Opće mjere opreza:
	Ove su informacije utemeljene na laboratorijskim testovima i praktičnim iskustvima i kao takve mogu služiti kao vodič za odabir proizvoda i metode rada. S obzirom da su uvjeti rada korisnika izvan naše kontrole, za rezultate ne odgovaramo. Proizvodi koji sadrže fungicide i insekticide ne smiju se koristiti u unutarnjim prostorijama u kojima se živi.
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