SADOLIN BASE

Temeljna zaštita i impregnacija za drvo







· duboko prodire u drvo

· bezbojan

· štiti od plavila, gljivica i štetočina
Sadolin Base je bezbojno impregnacijsko sredstvo namijenjeno za zaštitu sirovog drva od štetnog djelovanja plavila, gljivica i štetočina. Karakterizira ga visoka sposobnost prodiranja u sirovo drvo, što mu jamči dugotrajnu otpornost. Proizvod se preporučuje kao predpremaz prije nanošenja Sadolin Classic ili Sadolin Extra, kao i sličnih proizvoda, a isto tako i prije nanošenja tradicionalnih ftalenskih proizvoda kao npr Nobilux, Ftalonal itd. Učinkovit je također za zaštitu podnih greda.

	        KARAKTERISTIKA
	PROIZVODA

	Dekorativni efekt
	Transparentni mat sloj, praktično nevidljiv.


	Boja
	Bezbojni 

	Izdašnost
	Drvo: blanjano 8 ÷ 10 m²/l, neblanjano 4 ÷ 6 m²/l

	Vrijeme sušenja


	3 sata

	Razrjeđivač


	Ne treba razrjeđivati.

	Gustoća 
	0,80 ÷ 0,82 g/cm³

	Jamstveni rok
	5 godina

	Skladištenje
	Preporučuje se temperatura od 5-25°C na mjestu zaštićenom od sunca i daleko od izvora topline.


	Transport


	U nepropusnim pakiranjima, natkrivenim transportnim sredstvima.

	Atesti i certifikati
	WT 638/00, PZH, Karta karakteristike KW-S3.

	Pakiranja
	0,75 l,  5 l


	PRIPREMA PROIZVODA ZA PRIMJENU

	Proizvod treba dobro promiješati. Valja ga koristiti u trgovačkom obliku, bez razrjeđivanja.

	PRIPREMA PODLOGE

	Nove podloge

Podloge koje se renoviraju
	· suho, čisto i odmašćeno drvo

· skinuti staru prevlaku  sve do sirovog drva

· u slučaju da su nastala biološka oštećenja odstraniti onečišćeno drvo

· dalje postupati kao u slučaju novih podloga

Pažnja: najbolje otprašiti i očistiti 

            trljanjem vlažnom krpom

            namočenom u White spirit,

            odnosno Razrjeđivač RC-02

	UVJETI RADA

	Uvjeti bojanja
	Temperatura veća od +5°C. Ne bojati za vrijeme kiše i magle.

	Sušenje na temperaturi 18±2°C
	· prikladno za ograničenu uporabu nakon 3 h

· potpuno prikladno za uporabu nakon 12 - 24 h

· slijedeći premaz:

      Sadolin Base nakon 5 h

      Gornji naliči nakon 12 - 24 h

	METODE PREMAZIVANJA

	Metode i parametri premazivanja
	Dodatak razrjeđivača

[%]
	Ljepljivost

(4 mm)

[sek.]
	Promjer mlaznice

[mm]
	Tlak
	Preporučena količina slojeva

	Kist
	-
	Trgovački oblik
	-
	-
	2

	Pranje alata
	Razrjeđivač za boje i uljne te ftalenske emajle za opću primjenu ili White spirit.


SIGURNOSNE NAPOMENE
Temperatura paljenja viša od 61°C.

Sadrži teški hidro-desumporizirani benzin.

„Sadrži permetrin. Može uzrokovati nastanak alergijske reakcije”.

R50/53
Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi.
R 65
Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.
R66
Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

S2

Čuvati izvan dohvata djece.

S24
Spriječiti dodir s kožom.
S29
Ne izlijevati u kanalizaciju.

Xn  - ŠTETNI PROIZVOD

N   - PROIZVOD OPASAN ZA OKOLIŠ 
Tehnička služba: 

AKZO NOBEL CROATIA 





COMMENDA-ADRIA d.o.o.






F. Lučića 23, 10090 Zagreb





Besplatna infolinija: 0800 1818





e-mail: info@commenda-adria.hr
