SADOLIN EXTRA

Debeloslojna lazura za drvo






· čuva prirodnu strukturu drva

· štiti od UV zraka i od vode,

· polumat  izgled
Sadolin Extra izvrsno je impregnacijsko-dekorativno sredstvo, koje omogućuje da drvo dobije trajnu, atraktivnu boju i izgled  te da stekne dugogodišnju zaštitu od djelovanja UV zraka, vlage, plavila i gljivica. Sadolin Extra stvara na površini drva transparentni polumat sloj i omogućuje očuvanje njegovog prirodnog izgleda. Proizvod se preporučuje za bojanje građevinske stolarije, osobito prozora, vrata, drvenih kućica, dječjih igrališta, drvenih elemenata za fasade te drvenih ograda i vrtnog namještaja.

	        KARAKTERISTIKA
	PROIZVODA

	Dekorativni efekt
	Polumat sloj, transparentna, boji površinu drva, čuva njegovu prirodnu strukturu.


	Kolor
	Gotove boje + bezbojni proizvod samo za dobivanje svijetlijih nijansti ostalih boja

	Izdašnost
	Drvo meko blanjano 8 ÷ 12 m²/l

Tvrdo drvo blanjano 15 ÷ 20 m²/l
Neblanjano drvo 6 ÷ 8 m²/l

	Vrijeme sušenja


	oko 18 sati

	Razrjeđivač


	ne primjenjuje se

	Gustoća 
	0,89 ÷ 0,97 g/cm³

	Jamstveni rok
	5 godina

	Skladištenje
	Preporučuje se temperatura od 5-25°C, na mjestu zaštićenom od sunca i daleko od izvora topline.

	Transport


	U nepropusnim pakiranjima, natkrivenim transportnim sredstvima.

	Atesti i certifikati
	WT 636/00. Deklaracija sukladnosti s PN-C-81753:2002.

Atest PZH, Karta karakteristike KW-S2.

	Pakiranja
	0,75 l,  2,5 l


	PRIPREMA PROIZVODA ZA PRIMJENU

	Proizvod treba dobro promiješati te ponavljati miješanje i tijekom bojanja. Valja ga koristiti u trgovačkom obliku. U slučaju potrebe za rasvjetljavanje svih boja služi bezbojni Sadolin Extra.

	PRIPREMA PODLOGE

	Nove podloge

Podloge koje se renoviraju
	· suhe, čiste, odmašćene

· najbolje prebrušene i otprašene

· preporučuje se na sirovo drvo prethodno nanijeti podlogu Sadolin Base 

· skinuti stare naliče  sve do golog drva

· u slučaju da su nastala biološka oštećenja odstraniti oštećeno drvo

· dalje postupati kao u slučaju novih podloga

Pažnja: najbolje otprašiti i očistiti 

            trljanjem vlažnom krpom

            namočenom u White spirit

	UVJETI RADA

	Uvjeti bojanja
	Temperatura viša od 5 ÷ 25°C, mjesta zaštićena od sunca i daleko od izvora topline.

	Sušenje na temperaturi 18±2°C
	· prikladno je za ograničenu uporabu nakon 3 h

· potpuno prikladno za uporabu nakon 24 h

· sljedeće farbanje nakon 14 ÷ 24 h

	Pažnja: Vrijeme za premaz drugog sloja Sadolin Extra valja odrediti u

             praksi, ovisno o vrsti drva i uvjetima bojanja. Praktički meko drvo

             lakše upija proizvod pa se premaz brže suši, no na tvrdom drvu
             proces sušenja traje dulje.

	METODE PREMAZIVANJA

	Metode i parametri premazivanja
	Dodatak razrjeđivača

[%]
	Ljepljivost

(4 mm)

[sek.]
	Promjer mlaznice

[mm]
	Tlak
	Preporučena količina slojeva

	Kist
	-
	Trgovački oblik
	-
	-
	2

	Pranje alata
	Razrjeđivač za boje i uljne te ftalenske emajle za opću primjenu ili White spirit.


SIGURNOST  I  ZDRAVLJE

Temperatura paljenja viša od 61°C.

Sadrži tolilfluanid. Može izazvati alergijsku reakciju.

R52/53
Štetno za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

R66
Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

S2

Čuvati izvan dohvata djece.

S23
Ne udisati pare.

S46
Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

S51
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Tehnička služba: 
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