Sadolin Superdec

Boja za zaštitu drva od vremenskih utjecaja za vanjske i unutarnje prostore

Opis materijala

Dekorativna boja za zaštitu drva od vremenskih utjecaja koja propušta vodenu paru sa snagom Superdeca za vanjske i unutarnje prostore. Hidrofobna, otporna na UV zračenje. Zbog vrlo elastične podloge ne dolazi do pucanja i ljuštenja. Pruža dugotrajnu zaštitu čak i u najoštrijim vremenskim uvjetima. Može se razrijediti vodom, lako se nanosi. Idealna za obnavljanje i nanošenje nove nijanse (promjena boje). Pri novom premazu struktura drveta ostaje nepromijenjena.

Vrsta materijala

Neprozirna boja za drvo koja se može razrijediti vodom. U skladu s DIN EN 927-1

Područje primjene
za zabate, donje strane krova; drvene profile i fasade; vrtne kućice; skeletnu drvenu konstrukciju, vrata i drvene nadstrešnice, kao i za unutarnje i vanjske drvene obloge (za nenormirane drvene građevne dijelove).

Nijanse

999 Super bijela, 215 Pješčano bijela, 902 Islandski siva, 320 Saharski žuta, 334 Sunčano žuta, 580 Terakota, 560 Crvena, 542 Švedski crvena, 613 Tikovina, 878 Irski zelena, 815 Šumski zelena, 630 Lijeska, 713 Golublje plava, 711 Mikonoški plava, 920 Ebanovina

Stupanj sjaja

svileni sjaj

Gustoća (kg/l)

otprilike 1,0 – 1,25

Sastav (u skladu s VdL-om (Udruga njemačkih proizvođača lakova))

disperzija akrilata, alkidna emulzija, titanov dioksid, anorganski i organski pigmenti boje, čađa, silicijska kiselina, ester, glikoli, aditivi, konzervansi (savjetovanje za ljude alergične na izotiazolinon na tel.: +49-221-5881-0).

Kontrolni znak

RAL Njemački institut za osiguranje kvalitete i označavanje e.V.

Dodijeljena oznaka Blauer Engel zato što proizvod sadrži malo štetnih tvari.
Lak sistem u skladu s RAL-UZ 12a: Grupa IV; osnova veziva: akrilatna smola, alkidna smola.

DIN EN 71, treći dio: ''Prikladno za premazivanje igračka za djecu nakon što se premaz osuši.''

Kod proizvoda - boje i lakovi

M-LW 01

Veličine pakiranja

0,75 l/2,5 l/5 l/ 10 l

Skladišni i transportni propisi

ne primjenjuje se GGVS

Važne napomene

S 2 Čuvati izvan dohvata djece.

S 23 Ne udisati pare i aerosol.

S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika

S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju

S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili pakiranje.

S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, močenjem (bajcanjem) itd. može uzrokovati opasnu prašinu i/ili paru. Radove provoditi samo u dobro prozračivanim prostorima. Koristiti primjerenu zaštitnu opremu, ako je potrebno.

Informacije u slučaju nužde i telefonski broj u slučaju nužde: Savjetovalište za slučajeve trovanja:

Njemačka: Telefon 030/19240,

Austrija: 01/4064343.

Podloga

Drvo mora biti suho, čisto i nemasno. Osigurati da je podloga povoljna za premazivanje. Treba ukloniti slojeve boje koji se ljušte ili su oštećeni djelovanjem vremenskih utjecaja. Posivjelo i/ili drvo izloženo djelovanju vremenskih utjecaja brusiti do zdravog sloja. Popraviti oštećenja drva te po potrebi ukloniti konstrukcijske neispravnosti (npr. zaobliti bridove kojima otječe voda). Izbrusiti podlogu. Upotrijebiti prvo grublje, pa onda finije sredstvo za brušenje. Pažljivo ukloniti brusnu prašinu. Kod drva bogatih smolom, smolu ostrugati i ukloniti je univerzalnim razrjeđivačem na bazi dušika.

Napomena

Vlažnost drva ne smije prelaziti 12-15%. Tropske vrste drva kao npr. sipo, meranti, afzelija itd., a također i hrast, sadrže topive tvari koji mogu imati štetan utjecaj na sušenje, nijansu i trajnost boje. Tvari koje sadrže drveni materijali poput furnira, šperploče, iverice itd., nisu prikladni za premazivanje i dugotrajnu upotrebu vani. Postoji opasnost da se zalijepljeni dijelovi razdvoje i nastanu pukotine. Treba provjeriti jesu li postojeći sustavi brtvljenja kompatibilni. Ne upotrebljavati za lošeg vremena. Prilikom rada s više kanti paziti da svaka kanta ima svoj jedinstveni serijski broj.

Obrađivanje

Prije početka rada dobro zamutiti. Tijekom rada povremeno promiješati. Nanositi nerazrijeđeno. Preporučeni alat: kvalitetni kist za lazure s plastičnim i prirodnim čekinjama. Sadolin Superdec daje najbolji rezultat kada se nanosi u smjeru šara na drvu. Ne nanositi previše materijala, kako neki dijelovi ne bi bili previše natopljeni.

Premazivanje

Obnavljanje: Izbrusiti stare slojeve boje koji se ljušte ili su oštećeni djelovanjem vremenskih utjecaja. 2 premaza Sadolin Superdeca. Postupati sa sirovim drvom kao kod prvog premaza.

Prvi premaz: Neimpregnirano drvo, kao npr. bor, smreku, jelu itd., prije svega obraditi s jednim premazom Sadolin Base/Temeljnom zaštitom drva ili Sadolin Aqua Base/Temeljnom zaštitom drva (samo u vanjskim prostorima!). Nakon toga 2 premaza Sadolin Superdecom. Prilikom rada sa svjetlijim nijansama i drvom bogatim tvarima koje mogu promijeniti boju premaza (tropske vrste drva, hrast itd.) potrebna su 1-2 premaza Sadolin Superprimer temeljnom bojom.

Temperatura pri obradi

najmanje +10° C

Vrijeme sušenja

4 sata, moguće je ponovno premazati sljedeći dan. Niske temperature, visoka vlaga zraka, predebeli slojevi ili previše tvari koje sadrži drvo (npr. hrastovina ili tropska drva) mogu usporiti sušenje. Ne primjenjivati na jarkom suncu.

Izdašnost

otprilike 9-10 m2/litri i premazu. Odstupanja su moguća ovisno o sposobnosti upijanja drva.

Razrjeđivanje

vodom

Čišćenje alata

odmah nakon upotrebe, vodom ili sapunicom

Skladištenje

na suhom i hladnom mjestu, zaštititi od zaleđivanja, dobro zatvoriti originalnu kantu

Upute za odlaganje:
Na recikliranje predati samo sasvim ispražnjene kante (Grüner Punkt). Ostatke tekućeg materijala predati na odlagalište starih lakova (Kod za zbrinjavanje otpada br. 080111). ÖNORM 2100 (Kod za zbrinjavanje otpada br. 55502).

Zaštita okoliša

Prilikom skladištenja i obrađivanja treba se držati zakonskih odredaba o održavanju podzemnih i površinskih voda i zraka čistima. Duales System Deutschland: broj ugovora 23733, Zbrinjavanje transportne ambalaže: Interseroh broj ugovora 82383. Altstoff Recycling Austria, ARA broj ugovora 3201.
Napomena o točnosti:

Svi podaci odgovaraju dosadašnjim spoznajama i služe informiranju kupca/korisnika. Preporuke u skladu s najboljim postojećim  saznanjima koje je kupac primio ne oslobađaju ga vlastite odgovornosti da sam provjeri pogodnost proizvoda za planiranu primjenu. Oni nisu temelj nikakvog ugovorno pravnog odnosa ni dodatnih obveza iz kupovnog ugovora. Nepromjenjivu kvalitetu jamčimo u okviru naših „Općih uvjeta prodaje".
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